))) Enless Wireless

Capteurs Radio pour le Batiment

LoRaWAN'

Capteurs de Téléreleve de Compteurs
Capteur d’impulsions

TX PULSE 600-036

@ Comptage d'impulsions de compteurs
@ Compatible LoRaWAN &
LoRa propriétaire Enless
@ Batterie de type D haute capacité
@ Jusqu'a 20 ans d'autonomie
@ Tres longue portée radio

am» Spécificités techniques

Caractéristiques physiques

Boitier indice de protection IP65

Fixation Murale / Collier / Rail DIN

Température de fonctionnement -20/+55°C

Alimentation Batterie Lithium 3.6V de type D - Batterie remplagable
Durée de vie de batterie 12 ans pour un envoi toutes les 5 minutes (SF9)

Protocoles supportés LoRaWAN (classe A) et LoRa propriétaire Enless
Fréquence 868MHz

LoRaWAN = DEVEUI, APPEUI, APPKEY (OTAA)

ARITEDERE LoRa propriétaire = Enless LoRa ID

LoRaWAN = AES128

SIEPEEE LoRa propriétaire = pas d'encryptage

Puissance d'emission 25mW (14 dBm)



Entrées impulsionnelles

Nombre d'entrées 2 entrées

Type d'entrées Contact Sec / Collecteur Ouvert

Durée : 50ms minimum

IR TN S TS SR EERL: Fréquence : 10Hz maximum

Fonction additionnelle Antirebond
em» Certifications
c E EE LE\RCEWIF\ED‘
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